Rengerings- og vedligeholdelsesvejledning

Premium HWS-olierede trcegulve

1. INTRODUKTION

Dit gulv er behandlet med Premium HWS olie — en scerlig stoerk og miligvenlig
overfladebehandling, der sikrer lang holdbarhed, smuk finish og muligheden for lokale
reparationer, hvis der opstdr skader.

For at bevare bdde udseende og slidstyrke er det vigtigt at felge denne vejledning.

2. DAGLIG OG UGENTLIG RENG@RING
Let snavs og stav

e Fejeller brug en tgr moppe.
e Hvis du stavsuger: brug altid et barstemundstykke, s& gulvet ikke ridses.

Let til moderat snavs

e Brug en fugtig moppe (ikke v&d).

e Tilscet 25-50 ml Premium HWS Floor-Care pr. 5 liter vand.

e Floor-Care er pH-neutral, oplgsningsmiddelfri og baseret p& bionedbrydelige
tensider og naturlig carnaubavoks.

Vigtigt:

Undgd at efterlade vand p& gulvet. Overskydende vand kan skade troeet over tid.

3. GRUNDRENG@RING (VED KRAFTIGT SNAVS)
Ved indgroet snavs anbefaler vi en dybere behandling med Premium HWS Remover.
Blandingsforhold

¢ Normal grundrengering: 1 liter Remover til 5 liter vand (roekker til ca. 60 m?).
e Meget snavsede gulve: 1:1 blanding.

S&dan ger du

1. Vask gulvet med blandingen (fugtig moppe).

2. Lad produktet virke i 5 minutter, s& det kan Igsne snavs.
3. Mop igen med rent vand for at fijerne rester.

4. Sarg for joevn fordeling pd hele gulvarealet.
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4. OPFRISKNING AF OVERFLADEN

N&r gulvet traenger til ny beskyttelse eller har fdet et mere mat udseende, skal
behandlingen genopfriskes med Premium HWS Intensive-Care.

Fremgangsmadade

e Sgrg for, at gulvet er helt tert efter rengering med Remover.
e Brug enren moppe kun fil Intensive-Care.

e Pd&far produktet ufortyndet.

e Fordel det joevnt langs troeets drer.

e Lad gulvet tarre i 2-3 timer

Anbefaling ved hgj belastning
I hjem med barn, hunde, hgj trafik eller erhvervsmiljger anbefales opfriskning flere gange
Arligt.

5. FOREBYGGELSE OG GODE RAD
For at forlcenge gulvets levetid anbefales falgende:

e Brug filtdupper under mgbler.

e Undgd at troekke tunge genstande.

e Brug matter ved indgange for at reducere snavs og fugt.

e Spild t@rres op med det samme.

e Undgd mikrofibermopper til daglig brug (de kan virke for abrasive med tiden).

e Brug aldrig universalrengering, brun scebe, sulfo eller produkter med ammoniak.
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